System Alarmy

Lp. [Nazwa llog| j.m. Cena
Ptyta gtéwna
Opis:
Ptyta gtéwna centrali
obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstuga linii 3EOL
mozliwos$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
rozbudowa do 128 programowalnych wyjsé
magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego 1 sot
sterowania
sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zblizeniowe, aplikacja
mobilna
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku
obstuga do 240+8+1 uzytkownikow
port USB do programowania za pomocg PC
1 zgodnos¢ z EN 50131 Grade 3
Manipulator LCD
Opis:
Manipulator
podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
diody LED informujgce o stanie systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie 1 | szt
2 wejscia
sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
tacze RS-232 do wspotpracy z programem GUARDX
whbudowana klapka
dostepne podswietlenie: zielone lub niebieskie
zgodnos$¢ z EN 50131 Grade 3
Opis:
Klawiatura strefowa Satel INTS Integra
sterowanie jedng strefg w systemie
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
diody LED pokazujace stan strefy
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie 3 szt
funkcje kontroli dostepu
przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczna
wejscie do kontroli stanu drzwi
dostepne podswietlenie: zielone lub niebieskie
3 zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2
obudowa do central alarmowych
Opis:
Obudowa natynkowa z polistyrenu bez transformatora
zastosowanie: do wewnatrz
montaz: natynkowy
materiat: tworzywo
1 | szt

miejsce na akumulator: 17Ah/12V

miejsce na transformator: 40VA lub 60VA

zamykanie: skrecana

spetnia wymagania normy EN50131 Grade 3

mozliwos$¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami wewngtrz obudowy
wymiary: 324x382x108mm (szer./wys./dt.)




Akumulator 17Ah/12V
Opis:
Akumulator 17 Ah/12V
napiecie znamionowe: 12V
pojemnosc¢: 17Ah

zywotnos¢: 4-6 lat
bezobstugowy AGM
rezystancja wewnetrzna: 23mQ
napiecie tadowania:
buforowe: 13.5 ~ 13.8V
cykliczne: 14.4 ~ 15V
prad tadowania: max 2.16A
wymiary: 181x76.2x167mm (szer./dt./wys.)
waga: 6.1kg

certyfikat VdS

szt

(2}

transformator AC/AC

Opis:

Transformator 60VA - przystosowany do zasilania urzadzen wymagajacych napiecia AC: 18V lub 20V
transformator: 60VA

napiecie zasilania: 230V AC / 50Hz

napiecie wyjsciowe: 18V lub 20V AC

bezpiecznik termiczny 130°C

stopien ochrony: 1P43

do montazu na szynie DIN

szt

Sygnalizator zewnetrzny Kolor: Czerwony
Opis:
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
sygnalizacja:
akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
optyczna: super jasne diody LED
zabezpieczenie antysabotazowe:
przed otwarciem
przed oderwaniem od podtfoza
wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej
mozliwo$¢ wyboru sygnatu alarmowe - 3 sygnaty akustyczne

szt

Sygnalizator wewnetrzny Kolor: Czerwony
Opis:
Wewnetrzny sygnalizator akustyczny
sygnalizacja:
akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
zabezpieczenie antysabotazowe przed:
otwarciem
oderwaniem od podtoza
natezenie dZwieku: 120dB
mozliwos¢ wyboru sygnatu alarmowego: 3 rodzaje
zgodnos$¢ z EN 50131 Grade 2

szt




Ethernetowy modut komunikacyjny
Opis:
Modut komunikacyjny TCP/IP
monitoring TCP/IP lub UDP
zdalna obstuga centrali alarmowej poprzez Ethernet:
przy pomocy programow PC
przy pomocy telefonu komoérkowego
poprzez przegladarki WWW
dodatkowe wejscie sabotazu modutu
obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP
otwarty protokot do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami

szt

10

Kontroler systemu bezprzewodowego

Opis:

Kontroler dwukierunkowego bezprzewodowego systemu
rozbudowa systemu o urzgdzenia bezprzewodowe
bezprzewodowa praca (868MHz)

obstuga:
do 48 urzadzen systemu
do 10 manipulatoréw bezprzewodowych
opcja pracy autonomicznej lub z dowolng centralg / sterownikiem
8 wyjs¢ programowalnych
4 wejscia programowalne
dwukierunkowa komunikacja radiowa — 4 kanaty
zasieg: do 2000m (w terenie otwartym)
nowoczesny uktad radiowy
dywersyfikacja anten
wspotpraca z centralami alarmowymi:
zgodnos$¢ z EN 50131 Grade 2

szt

11

Czujnik ruchu PIR

Opis:

Czujnik podczerwieni
metoda detekcji: PIR
cyfrowy algorytm detekcji ruchu
zasieg detekcji: 20x24m
kat widzenia: 902
regulacja czutosci
cyfrowa kompensacja temperatury
zasilanie: DC 12V
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL)
zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2

29

szt

12

Bezprzewodowa dualna czujka ruchu

Opis:

bezprzewodowa czujka PIR
metoda detekcji: PIR (Dual) + MW (24GHz)
wbudowany czujnik temperatury
bezprzewodowa praca (868MHz)
cyfrowe przetwarzanie sygnatu
obszar detekcji: 15x24m
kat widzenia: 90°
dynamiczna kompensacja zmian temperatury
zasieg: do 2000m (w terenie otwartym)
odpornosé na fatszywe alarmy
ochrona sabotazowa (przed otwarciem i oderwaniem)
zasialnie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2

16

szt




13

Ekspander wejs¢ i wyjs¢
Opis:
Podcentrala 8 wejs¢ i 8 wyjs¢
rozbudowa systemu o 8 wejs¢
rozbudowa systemu o 8 wyjsc:
4 wyijscia typu OC
4 wyjscia przekaznikowe
obstuga konfiguracji:
NO, NC
EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
3EOL
obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
zgodnos¢ z EN 50131 Grade 3

szt

14

Zasilacz buforowy
Opis:
Zasilacz buforowy na szyne DIN
napiecie zasilania: 230V AC
wyjscie zasilania: 3A / 12V DC
regulacja napiecia wyjsciowego: 10.5V ~ 14V DC

nominalny sumaryczny prad wyjsciowy (z akumulatorem): 3A

prad fadowania akumulatora: 0.5A / 1A (DIP switch)
moc zasilacza: maks. 60W

zabezpieczenie: OLP, OVP, SCP, UVP

3 wyjscia techniczne typu OC (awarie)

sygnalizacja pracy: diody LED

akustyczna sygnalizacja awarii

montaz na szynie DIN, zaciski srubowe

zgodnos¢ z EN 50131-6 Grade 2

szt

15

obudowa do expanderéw
Opis:
Obudowa natynkowa z polistyrenu bez transformatora
zastosowanie: do wewnatrz
montaz: natynkowy
materiat: tworzywo
miejsce na akumulator: 7Ah/12V
miejsce na zasilacz: TAK
miejsce na transformator: 40VA lub 60VA
zamykanie: skrecana
spetnia wymagania normy EN50131 Grade 3

mozliwos$¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami wewngtrz obudowy

wymiary: 266x286x100mm (szer./wys./dt.)

szt

16

Akumulator 7Ah/12V
Opis:
Akumulator 7Ah/12V
napiecie znamionowe: 12V
pojemnosc¢: 7Ah
zywotnosé: 5 lat
bezobstugowy AGM
rezystancja wewnetrzna: 30mQ
napiecie tadowania:
buforowe: 13.6 ~ 13.8V
cykliczne: 14.5 ~ 14.9V
prad tadowania: 0.7A (max 2.1A)
wymiary: 65x151x99mm (szer./dt./wys.)
waga: 2.05kg

szt




17

Przewod YIDY 6x0.5 mm llosc: 1op (100 m)
Opis:
Przewdd do instalacji alarmowych i domofonowych
ilos¢ i sSrednica zyt: 6x0.5mm
zyty: miedziane jednodrutowe
osrodek: zyty skrecone réownolegle
powtoka: specjalny PVC
norma: PN-EN 50575 (CPR)
krazek: 100m

16

opk

18

PTZewod mieszZKkaniowy UMY 3XI.5 mm 11osc; Im, Kolor: Braty
Opis:
Kabel zasilajacy OMY 3x1.5
przekréj zyt: 1.5mm2
ilos¢ zyt: 3
srednica kabla: 7.3mm
napiecie znamionowe: 300/300V
materiat zyty: miedz
izolacja zewnetrzna: PVC (kolor biaty)
2yty: wielodrutowe (linka)
zyta ochronna: tak
kragzek: 100m

148

19

Listwa elektroinstalacyjna 35x18 llos¢: 1 opk. (10 szt.),
Opis:
Minikanat elektroinstalacyjny 35x18

dtugosé: 2m

materiat: PVC

klasa palnosci: V-0, samogasnacy

dostepne kolory: biaty, brazowy

tasma montazowa

20

opk

20

Montaz + uruchomienie wszystkich elementéw systemy




